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Die KanalstraBe in Oldenburg

Erstmals bebaut um 1870, ist die KanalstraBbe heute eine kleine, schone
StraBe am Kustenkanal. Urspringlich wurde sie aus Platzmangel am Stadtrand
errichtet, heute liegt sie aber sehr zentrumsnah. Da die KanalstraBe seit dem
Bau der neuen Amalienbrucke eine Sackgasse ist, gibt es dort nicht viel
Durchgangsverkehr, sodass sie trotz der zentralen Lage eine ruhige Strale ist.
Die Nahe zum Kanal war vor den Zeiten der Kanalisation sehr unbeliebt. Dies
hat sich jedoch schlagartig geandert, als Anfang des 20. Jahrhunderts auch in
Oldenburg eine Kanalisation sowie Frischwasserleitungen erbaut wurden. Zu
den Anfangszeiten war die Nahe zum Oldenburger Hafen fir Geschaftsleute
vorteilhaft, sodass dort nicht nur Wohnhauser, sondern auch ein Holzhandel
zu finden waren. Heute findet man dort neben Wohnhausern nur noch das
Staatsarchiv im Stil der Postmoderne und ein denkmalgeschutztes
Seniorenheim. Da die meisten Wohnhauser ,,Oldenburger Hundehttten” oder
Stadtvillen sind, sind diese ebenfalls als Ensemble denkmalgeschutzt.

Wohnen am Wasser

Facharbeitsprojekt von Eske Kranich und Regina Klippert

Neues Gymnasium

Die Geriistplane am Haus 8
verbirgt cine Frauenfigur als @
' besondere Fassadenverzierung, g
i =
g
% 3 b
- s M -
IRV N W | £ =
\ ‘\S J\‘.’ . .?; l'- "’ ’,"r:'-"[ §
B\ e ¥ ) TN =
S AN 3
o l‘x..\" P :

v R S ’/\ 3‘ i
Y e ARl TR RS =y
!Jﬂ wse ATt L vl g
R Lo S Al B
AL P3N E
&
=
=

M."

Wohnhiuser 1B bis 1K (BJ vermutl. 1980),
bis 1980 Haus Nr. 1A (Wohnhaus und
Holzhandlung, BJ 1891)

Altes Briickenlager 1
der ehemaligen Hubbriicke  Amalienstrafie
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Warmedammverbundsysteme
(WDVS) und Modellexperimente
zu deren Funktion

Warmedammverbundsysteme sind haufig verwendete und
effektive Systeme zur Aubendammung von Gebauden. Trotz
einiger Nachteile wie Algenbildung auf der Fassade oder dem
aufwendigen Recycling haben sich WDVS in den letzten

50 Jahren etabliert. Da sie die Fassade verandern, konnen
WDVS nur als Ausnahme an denkmalgeschiitzten Objekten
verwendet werden. WDVS bestehen aus mehreren
Einzelkomponenten und die Dammstoffe konnen sich
unterscheiden. Haufig verwendete Materialien sind EPS,
Steinwolle und Holzfaserplatten. Wie effektiv ein Dammstoff
ist, zeigt u.a. die Warmeleitfahigkeit [A = W / m - K]. Hierbei
gilt: Je niedriger der Lambda-Wert [A] ist, desto hoher ist der
erreichte Warmeschutz. Im Experiment wurde die
Dammwirkung anhand eines WDVS-Modells mit EPS als
Dammstoff untersucht. Dabei ersetzte ein Backstein die
Hauswand und eine Warmelampe diente als Warmequelle. Die
Auswertung zeigt eine deutliche Erhohung der Temperaturen an
der Innenseite des Backsteins mit dem WDVS-Modell an der
AuBenseite. Zudem wurde im Experiment auch die Wichtigkeit
der Dammstoffdicke deutlich.
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